
Presente la pegatina en su posición final.

Limpiar con agua limpia sin jabón!
Seque con una microfibra.

Aplique el adhesivo muy fuertemente en el 
coche con una espátula o similar.

Coloque el adhesivo en el coche usando 
varios trozos de cinta adhesiva.

Retire el soporte blanco y humedezca bien la parte adhesiva del 
adhesivo y la carrocería. ¡Utilice solo agua sin jabón!

Separar una primera parte de la pegatina de su soporte.

Una vez pegada la parte frontal de la pegatina, siga el mismo 
procedimiento en la segunda parte de la etiqueta adhesiva.

Proceda en incrementos de 60/80 cm.

Siempre pegue 
las pegatinas a 
temperaturas 

superiores a 10°C

Después de 
pegar, espere al 
menos 72 horas 
antes de usar el 

lavado .a presión

Trabajar en un lugar 
protegido del sol, del 

viento y del polvo.

Instrucciones pegatina para coche



Repita el procedimiento hasta el final de la pegatina.... quite el soporte blanco, humedezca abundantemente la etiqueta 
adhesiva y el coche y aplique la etiqueta con la espátula.

Presione con cuidado para eliminar las burbujas de agua y de aire.

Busque las burbujas de agua y de aire y perseguirlos con la espátula.

Caza las burbujas una última vez usando la espátula.
Dejar secar 2 horas antes de tomar la carretera.

Retire la película de transferencia muy suavemente.
La pegatina debe permanecer pegada en el coche.

Cortar el adhesivo a la derecha de los sellos de la puerta y 
pegar la pegatina en el interior de las puertas.

Instrucciones pegatina para coche


