
Umyj szybę używając czystej wody BEZ MYDŁA I DETERGENTÓW.
Dokładnie osusz ściereczką z mikrofibry.

Zaparkuj w miejscu osłoniętym od słońca, wiatru i kurzu.

Usuń drugą część papieru podkładowego.

Połóż naklejkę papierem do góry na masce auta.

Usuń papier podkładowy z połowy pasa. Obficie zmocz 
klejącą stronę naklejki. Używaj wyłącznie czystej wody 

BEZ MYDŁA I DETERGENTÓW.

Usuń pierwszą część papieru podkładowego.

Obficie zmocz drug .ą część naklejki po klejącej stronie

Zawsze naklejaj w 
temperaturze 

wyższej niż 10*C

Po naklejeniu czekaj 
MINIMUM 72h zanim 
skorzystasz z myjni.

Pracuj w miejscu 
osłoniętym od słońca, 

wiatru i kurzu.



Pas i szyba muszą być bardzo mokre.
Rozłóż naklejkę na szybie, jeszcze nie próbuj jej przykleić!

Obficie zmocz przednią szybę.

Naciągnij i skoryguj położenie naklejki.
Wszystko jest mokre, więc możesz poprawiać wielokrotnie.

Usuń wodę i wszystkie pęcherzyki powietrza 
dociskając naklejkę raklą od środka ku brzegom.

Odetnij nadmiar materiału wzdłuż łączenia szyby.

Zmocz górną część rolety aby zabezpieczyć ją przed 
zarysowaniami co może się zdarzyć w kolejnych krokach.

Bardzo dokładnie dociśnij naklejkę przy górnej uszczelce.

Usuń niepotrzebny pas naklejki.



Poświęć 10 minut na usunięcie ostatnich bąbli.
Nie wahaj się podgrzać naklejkę przy pomocy nagrzewnicy lub 

suszarki do włosów aby wyeliminować najbardziej oporne pęcherze.

Nie myj samochodu przez 
MINIMUM 72 godziny po 

aplikacji naklejek.

Przy słonecznej pogodzie 
pozwól naklejce wyschnąć 
przez minimum 2 godziny 
zanim ruszysz w drogę.

Naklejkę umocowałeś używając 
wody, dlatego WAŻNE jest abyś 

przestrzegał 3 zasad: 

Jeśli pogoda jest 
deszczowa pozwól naklejce 

wyschnąć przez całą noc 
zanim użyjesz samochodu.


